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FICHA TECNICA

Macanetas de porta pretas Mandelli PP33

Desenho técnico

Cotas em milimetros

51

>

Caracteristicas

Material

Revestimento de superficie
Espessura da placa / roseta
Forma da roseta

Mola de retorno

Fixacoes

Acessérios de montagem
Utilizacao
Normas e Compatibilidade

Compativel com fechadura de
sobrepor

Unidade de venda

Garantia
Acabamentos disponiveis
. Preto Cromado Niquel
Ouro rosa Latdo polido

Latdo

Fluxcoating Vitrified

6mm (muito fina)

Redonda

Sim

Parafusos para madeira e/ou parafusos de
fixagcdo passantes

Parafusos, Adaptadores, Espigao quadrado
Interior, Interior/Exterior

Adaptado as normas francesas, belgas e suicas

Nao

Por par

2 anos

- Bronze

ARTIGO
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ESCALA FORMATO
Sem escala A4

Documento nao contratual. Cotas indicativas em milimetros, sujeitas as tolerancias de fabrico.
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Detalhes técnicos

m Par de macanetas com roseta de 6 mm (ultra fina)
s Macaneta de porta pesada e sélida

m Mola metdlica dupla para estabilidade

m Garantia do fabricante de 24 meses

m Adequada para portas com espessura de 44 mm
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