
MILLA PUXADORES
13-15 Avenue du Bois

94430 Chennevières-sur-Marne
França

Tel. +33 1 75 36 64 32  ·  contacto@millapuxadores.pt
www.millapuxadores.pt

F I C H A  T É C N I C A

Maçanetas de porta cromo polido LINE BALI

Desenho técnico Cotas em milímetros

Características

Material Zamak
Espessura da placa / roseta 5mm (muito fina)
Forma da roseta Quadrado
Mola de retorno Sim
Acessórios de montagem Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Unidade de venda Por par
Garantia 2 anos

Acabamentos disponíveis

Preto Cromado

ARTIGO

Maçanetas de porta cromo polido LINE BALI
DATA
07/10/2026

ESCALA
Sem escala

PÁGINA
1 / 2

FORMATO
A4

Documento não contratual. Cotas indicativas em milímetros, sujeitas às tolerâncias de fabrico.
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Detalhes técnicos

Um par de maçanetas - esquerda e direita - combinadas com uma placa de 5 mm de espessura
2 adaptadores de montagem
1 espiga de 8x8 mm de diâmetro
2 parafusos passantes M4 (para fixar os adaptadores à porta)
2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar as maçanetas aos adaptadores)
Jogo de parafusos para madeira (mediante pedido especial)
Instruções de montagem em francês
Material de construção: zamak (maçaneta maciça, garantia de qualidade e durabilidade)
O produto é novo e o fabricante oferece-lhe 24 meses de garantia
Todas as nossas maçanetas design estão equipadas com mola dupla metálica autolubrificante (garante uma grande
estabilidade)
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Sem escala
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2 / 2
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A4
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