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13-15 Avenue du Bois

94430 Chennevieres-sur-Marne
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Tel. +33 1 75 36 64 32 - contacto@millapuxadores.pt
www.millapuxadores.pt

FICHA TECNICA

Puxadores de porta fabricadas em zamak CARRERA

Importante
Este modelo requer uma fechadura com entrada minima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no
aro da porta.

Desenho técnico

51

60

145

Caracteristicas

Material

Revestimento de superficie
Espessura da placa / roseta
Forma da roseta

Mola de retorno

Acessorios de montagem
Unidade de venda

Garantia

Acabamentos disponiveis

Cotas em milimetros

4

€C

v

Zamak

Eletroforese

5mm (muito fina)

Quadrado

Sim

Parafusos, Adaptadores, Espigao quadrado
Por par

2 anos

. Cromado mate I Preto
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Detalhes técnicos

s Um par de puxadores - esquerdo e direito - combinados com uma placa de 5 mm de espessura
m 2 adaptadores de montagem

m 1 haste quadrada de 8 mm e de 7 mm de diametro

m 2 parafusos passantes M4 (para fixar os adaptadores a porta)

m 2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar as puxadores aos adaptadores)

m Jogo de parafusos para madeira (sob pedido especial)

m Instrucdes de montagem em francés

m Material de construcao : Zamak (garantia de alta qualidade e durabilidade)

m O produto é novo e o fabricante garante 24 meses

m Todas as nossas puxadores design estdao equipadas com mola metélica dupla autolubrificante (assegura uma grande
estabilidade)
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