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FICHA TECNICA

Puxador de janela cromado acetinado TOBA

Desenho técnico
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Caracteristicas
Material Aluminio

Revestimento de superficie
Espessura da placa / roseta
Forma da roseta

Mola de retorno

Acessorios de montagem
Utilizacéo

Normas e Compatibilidade
Unidade de venda

Garantia

Eletroforese
12mm
Retangular

Sim

Cotas em milimetros

Parafusos, Adaptadores, Espigao quadrado

Interior

Adaptado as normas francesas, belgas e suicas

Por par, Por peca

2 anos

. Preto . Antracite (cinzento-chumbo) Cromado mate Niquel mate
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ESCALA FORMATO
Sem escala A4

Documento nao contratual. Cotas indicativas em milimetros, sujeitas as tolerancias de fabrico.
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Detalhes técnicos

m Tipo: Puxador de janela oscilo-batente

s Acabamento: Cromado acetinado

m Espessura da roseta: 12 mm

m Forma da roseta: Retangular

m Peso liquido: 0,498 kg

s Marca: Stile TOBA

m Rotacdo de 360° para uma utilizagao flexivel
m Fabricado em aluminio

m Disponivel em 4 cores diferentes

m Garantia de 24 meses
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ESCALA FORMATO
Sem escala A4

Documento nao contratual. Cotas indicativas em milimetros, sujeitas as tolerancias de fabrico.
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